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Самоходная воздушная компрессорная станция – источник сжатого и осушенного воздуха, смонтированный на грузовом
шасси требуемой проходимости (КрАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, МЗКТ).

Применение воздушных компрессорных станций на шасси – подача сжатого воздуха под давлением при нефтегазовых
работах, при ремонте и испытании трубопроводов, для привода пневмоинструмента и для других целей.

ТГ – это серия СД, переработанная с учетом современных технологий и достижений: улучшены массогабаритные
показатели, увеличен межсервисный интервал.

Модельный ряд ТГ(ТГА®) и СД

Самоходные воздушные компрессорные станции

Предлагаем Вам базовые модели воздушных компрессорных станций на шасси. В комплект каждой станции входит
трубопровод длиной 25м, состоящий из быстроразъемных труб и колен.

При необходимости выбранная станция комплектуется дополнительным оборудованием.

Производительность станций ТГ(ТГА®) и СД – от 9 до 40 м³/мин воздуха. Производительность приведена к нормальным
условиям (p=1атм, t=20°C). Давление получаемого воздуха  от 100 до 250 атмосфер.

Модель Произвть, м³/мин Давле воздуха на выходе, атм Шасси

ТГ9/101 СД9/101 9 100 КАМАЗ, УРАЛ, КрАЗ

ТГ9/220 СД9/220 9 220

100

250

100

ТГ18/101 СД18/101 18

ТГ18/251 СД18/251 18

ТГ40/101 СД40/101 40

ТГ40/251 СД40/251 40 250

КАМАЗ, УРАЛ, КрАЗ

КАМАЗ, УРАЛ, КрАЗ

КАМАЗ, УРАЛ, КрАЗ

МЗКТ

МЗКТ




